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EINLEITUNG 

GP LED- 18WW IIP22 ist eine fortschrittliche Lichtquelle für Lichtwellenleiter. Mit der neuesten Tech-

nologie bieten wir die beste Lösung für die Beleuchtungssteuerung. Industrielle Steckverbinder er-

möglichen eine schnelle Installation des gesamten Beleuchtungssystems. 

  

Description GP LED-18WW IP22 
Article Number GP362518L18WWIP22 
Dimension 124x72x57mm 
Power Supply Type Constant Current (CC) 
Power 15,5W 
Nominal Current 700mA 
Number of LEDs 7 pcs 
Luminous Flux 1260 lm @ 3000 K 
Protection IP 22 
Diameter of Fiber Port 30 mm 
Max Ambient Temperature 40°C 

FEATURES 

Der Vorteil von GP LED-18WW ist die 

Erzeugung von warmweißem Licht.  

 

 

- Industrielle Anschlüsse für eine schnelle 

und einfache Verkabelung 

- Einfache Installation  

- Niedriger Stromverbrauch 

- Hohe Lebenserwartung 

- Gerichteter Lichtstrahl, speziell für Glas 

und PMMA Fasern entwickelt 

- Doppelter thermischer Schutz 

- Anzahl der Lichtwellenleiter 1000 x 0,75 

mm2 

- Solides Gehäuse 

- Keine Farbfilter im Inneren 

- stoßfest  

- Wasserdicht 

- staubdicht 

 

EINSATZBEREICHE  

- Akzent- und Effektbeleuchtung  

- Professionelle Beleuchtung  

- Shop-Beleuchtung  

- Pool-Beleuchtung  

- Sauna-Beleuchtung  

- Erweiterte Beleuchtungen 

- “Sternenhimmel” 

 



LED-18WW IP22 

GP FIBER OPTICS LED-18WW IP22 IST EIN SPEZIELLER WASSER- UND STAUBDICHTER LED-

LICHTGENERATOR ZUR VERSORGUNG VON LICHTLEITERN. DIESE GENERATOREN HABEN EINE HOHE LEIS-

TUNG VON BIS ZU 15,5 W. DER FASERANSCHLUSS ERMÖGLICHT DEN ANSCHLUSS VON 1000 GLAS ODER 

PMMA FASERN MIT EINEM DURCHMESSER VON 0,75 MM2. LED-018WW HAT KEINEN EINGEBAUTEN 

FARBFILTER. 

 

SICHERHEIT 

GENERATOREN KÖNNEN DIE LICHTINTENSITÄT VERÄNDERN, ABER AUCH GEDIMMTE LEDS ERZEUGEN EINE 

HOHE LICHTINTENSITÄT. DER BLICK IN DEN LED-LICHTSTRAHL IST UNGESUND UND KANN ZU IRREVERSI-

BLEN SCHÄDEN AN DER NETZHAUT DES AUGES FÜHREN. SCHAUEN SIE NIEMALS OHNE SCHUTZBRILLE 

MIT ENTSPRECHENDEM FILTER IN DEN LICHTSTRAHL. AUßERDEM KANN SICH DIE LICHTINTENSITÄT DER 

LEDS FAST SOFORT ÄNDERN. WENN MENSCHEN LICHTEMPFINDLICH SIND, KANN DAS LED-LICHT EPILEP-

TISCHE ANFÄLLE AUSLÖSEN UND DIE WAHRNEHMUNG VERÄNDERN, BESONDERS WENN SICH DAS LICHT 

SEHR SCHNELL ÄNDERT. 

DER GENERATOR KANN MIT HOHEM VERSORGUNGSSTROM ARBEITEN. BERÜHREN SIE DAHER NIEMALS 

KOMPONENTEN UND KABEL DES STEUERGERÄTS, WENN DIE STROMVERSORGUNG EINGESCHALTET IST. 

 

SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN BESCHÄDIGUNG 

GENERATOREN SIND EMPFINDLICH, SELBST KLEINE MECHANISCHE BELASTUNGEN KÖNNEN DEN GENERA-

TOR BESCHÄDIGEN. SOLCHE BELASTUNGEN SOLLTEN VERMIEDEN WERDEN. WENN DIES NICHT MÖGLICH 

IST, SOLLTEN SIE AUF EIN MINIMUM REDUZIERT WERDEN. MECHANISCHE BEANSPRUCHUNGEN WIE 

DRUCK, BIEGEN, BRECHEN, BOHREN USW. KÖNNEN IRREVERSIBLE SCHÄDEN VERURSACHEN. 

BESCHÄDIGTE GENERATOREN SIND FÜR DEN GEBRAUCH NICHT GEEIGNET. 

ÖFFNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE UND BERÜHREN SIE NICHT DIE ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN. 

AUßERDEM KÖNNEN GENERATOREN DURCH EINIGE CHEMISCHE SUBSTANZEN BESCHÄDIGT WERDEN. JE 

NACH ELEMENT KANN DER SCHADEN UNTERSCHIEDLICH AUSFALLEN. ES IST WICHTIG, KEINE CHEMISCHEN 

SUBSTANZEN WIE SÄUREN, ORGANISCHE SÄUREN, SCHWEFEL, LAUGEN, ORGANISCHE LÖSUNGSMITTEL, 

MINERALÖLE, PFLANZLICHE ÖLE UND SYNTHETISCHE ÖLE, ETC. ZU VERWENDEN. WIR HAFTEN NICHT FÜR 

VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄßEN GEBRAUCH DES GENERATORS ENTSTEHEN! 

DIE GARANTIE ERLISCHT IN SOLCHEN FÄLLEN. 

BETREIBEN SIE DIE GENERATOREN NICHT, WENN SIE NICHT RICHTIG FUNKTIONIEREN. SCHALTEN SIE DIE 

STROMZUFUHR AB, WENN DIE GENERATOREN NICHT ORDNUNGSGEMÄß FUNKTIONIEREN. EIN BESCHÄDIG-

TER GENERATOR KANN EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ODER EINEN KURZSCHLUSS VERURSACHEN. 



ANSCHLÜSSE 

Der Generator und der Treiber müssen mit einer geeigneten Stromversorgung betrieben werden. 

Beim Anschluss mehrerer Treiber und Generatoren ist die Verwendung einer geeigneten Stromver-

sorgung wichtig. Die maximale Leistung der Stromversorgung sollte ausreichen, um alle Treiber 

und Generatoren zu betreiben. Die Stromversorgung muss richtig angeschlossen werden. Falsche 

Polarisierung kann Treiber und Generatoren in kürzester Zeit zerstören. Dank LED-018WW ist es 

möglich, die Intensität des Lichts zu ändern, das die Faseroptik versorgt. Wir sind nicht verant-

wortlich für Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch von Treibern und Gen-

eratoren entstehen! Die Garantie wird in solchen Fällen ungültig. 

ANSCHLUSS SCHEMA FÜR LED-18WW  

LED-18WW KANN NUR MIT SERIELLER VERKABELUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN. LED-18WW KANN AN 

DEN TREIBER ANGESCHLOSSEN WERDEN. DIE OBEN GENANNTEN ANSCHLÜSSE SIND BEISPIELE UND KÖN-

NEN VON DEN TATSÄCHLICHEN ABWEICHEN. 

 

KÜHLUNG 

DER GENERATOR ERZEUGT WÄRME. SIE MÜSSEN MIT EINER GUTEN BELÜFTUNG VERSEHEN WERDEN. EIN 

GENERATOR OHNE BELÜFTUNG KANN ÜBERHITZEN. EINE ÜBERHITZUNG KANN EINIGE ELEMENTE ODER 

DEN GESAMTEN GENERATOR BESCHÄDIGEN ODER ZERSTÖREN. WIR SIND NICHT VERANTWORTLICH FÜR 

VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄßEN GEBRAUCH VON ANTRIEBEN ENTSTEHEN! DIE 

GARANTIE WIRD IN SOLCHEN FÄLLEN UNGÜLTIG. 



NORMEN UND RICHTLINIEN 

Bei der Konstruktion und Fertigung wurden die folgenden Normen und Richtlinien berücksichtigt: 

• 2014/35/EU– Low-voltage Directive: on the harmonisation of the laws of the Member States relat-

ing to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain 

voltage limits  

• 2014/30/EU– EMC Directive: on the harmonisation of the laws of the Member States relating to 

electromagnetic compatibility 

• 2011/65/EC – RoHS Directive: restriction of hazardous substances in electrical and electronic 

equipment 

• DIN IEC 62031:2008 – Safety requirements for LED modules 

• EN 60598-1:2015-04 – General requirements and tests for luminaires 

• EN 60598-2-2:2012 – Luminaires - Part 2. Special requirements - Recessed luminaires 

• EN 62471:2010 – Photo-biological safety of lamps and lamps systems 

• EN 61347-1:2015-09 – General and safety requirements 

• EN 61347-2-13:2015-04 – Special requirements for DC and AC powered electronic operating 

equipment for LED modules 

• EU Regulation No: 874/2012 – Energy labelling of electrical lamps and luminaries 

 

KONTAKT 

 

GP FIBER OPTICS GMBH 

FRIEDENSSTR.21 

64546 MÖRFELDEN-WALLDORF 

GERMANY 

www.gp-fiberoptics.de 

info@gp-fiberoptics.de 

Tel: 0049-6105-21476 

Fax 0049-6105-25961 

 


